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■ＩＳＯ９００１認証登録

●「瓦屋根施工標準ガイドライン」を必ず参照して下さい。
（全瓦連･全陶連平成１３年度発行）

■特約店
●屋根の上には乗らないでください。
　落下してケガをするおそれがあります。

●瓦屋根の上には物を乗せないでください。
　瓦屋根の上に物をのせると荷重による破損､器物の落下のおそれと
　雨漏りの原因になることがあります。
　アンテナ･太陽熱温水器などの設置工事の場合には､必ず専門の工事
　業者に依頼してください。

！ 警　告

！ 注　意

■製品仕様

■割付寸法

寸　　法

働き寸法

葺き枚数

重　　量

全長３０６㎜（±２㎜）全幅３０６（±２㎜）

長　さ

　幅

２３５ｍｍ（±２ｍｍ）

２６６ｍｍ（±２ｍｍ）

５３枚／３.３㎡

２.８ｋｇ／１枚

●四天王の標準屋根勾配と流れ長さ
勾配 流れ長さ　　　６ｍ ８ｍ 10ｍ 12ｍ 14ｍ 16ｍ 18ｍ 20ｍ
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※この性能値は、保証値ではありません。
　強風、雨量など地域性や施工物件（高さ･構造ｅｔｃ．）に応じて適切に対応して下さい。

［野地の瓦割り付け］

●桁行き方向

●流れ方向

左袖の働き ２６６ ２６６ ２６６ ２６６ 右袖の働き

●桁行の長さ　２６６ｍｍの倍数＋（袖右＋袖左の働き寸法）で決めて下さい。

※図中のＡ寸法（広小舞の先からの瓦の出）が
　７５ｍｍより増減される場合はＢ寸法で±し
　て下さい。

２３５

２３５

２３５

２３５

２２１

●流
れ長
さ　
２３５

ｍｍ
の倍
数＋
２２１

ｍｍ
で決
めて
下さ
い。

７５

Ａ寸
法

Ｂ寸
法

２５ｍｍ

４０ｍｍ

４５ｍｍ

３９ｍｍ

３２ｍｍ

働き幅２６６ｍｍ

働き長さ
２３５ｍｍ

※印刷インクの性質上、実際
　の色とは異なって見える事
　がありますので、あらかじ
　めご了承下さい。

■左 袖

■地 瓦

■右 袖

■一文字

■台付万十

役　　物　　瓦
VARIATION

■製品に関するお願い
●天然原料の粘土を使った自然素材である焼成瓦特有の色ムラが発生する場合があり
　ます。
●日焼けによる色あせや、ホコリの付着などによる色合いの変化が発生する場合があ
　りますが、屋根瓦としての品質・性能および耐久性を損なうものではありません。
●いぶし瓦は粘土に含まれる鉄分が瓦表面にある場合、雨水により点状の赤錆が発生
　する場合がありますが、これは品質的な劣化ではなく、表面層での一時的な現象で
　あり、拡大したり、また内部に進行するものではありません。
●改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

VARIATION


